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1. Исходные данные для проектирования. 

 
В данном проекте разрабатывается здание Правосудия с тремя залами судебных 

заседаний (два зала для гражданских дел на 50 мест каждый, один зал для уголовных дел на 

95 мест) для строительства на Украине. В п.г.т. Красная поляна Донецкой области. 

Площадка строительства расположена в I температурной зоне территории Украины; 

Вес снегового покрова: 0,5 кПа (50 кгс/м2) – I снеговой район (карта 1, обяз. приложения 5, 

[20] ); скоростной напор ветра : 0,38 кПа (38 кгс/м2) – III ветровой район (карта 3, обяз. 

приложения 5, [20] ); 

Основанием фундаментов служит суглинок полутвердый, средней прочности. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства подробно приведены в 

п.п. 3.1. П 3. 

Площадка строительства находится на не подрабатываемой территории, грунт 

относится к непросадочным. Грунтовые воды обнаружены на глубине 5,7 метров. От 

поверхности земли. Тип территории по потенциальной подтопляемости: потенциально не 

подтопляемая. Нормативная глубина промерзания грунта dfn=0.9 м. Участок строительства 

расположен вдоль улицы Ленина, на пересечении с улицей Набережной, и граничит с 

существующей застройкой. Рельеф участка спокойный. Господствующее направление ветра 

юго-восточное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Архитектурно-строительный 

раздел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструктивное решение здания 
 

Конструктивная схема здания 
 

Конструктивное решение здания, также как и объемно-планировочное, должно быть 

функционально и технически целесообразным, экономическим в строительстве и 

эксплуатации. Кроме того, конструктивное решение должно отвечать установленным 

техническим требованиям (прочности, устойчивости, долговечности, пожарной 

безопасности, благоустройства). Конструктивное решение влияет на внешний вид здания, 

его интерьеры и, следовательно, является важнейшим фактором, определяющем 

архитектурную выразительность здания. Таким образом конструктивное решение 

основывается на комплексной увязке его с объемно-планировочным и архитектурно-

художественным решением. 

В данном проекте применяется бескаркасная схема с несущими продольными и 

поперечными стенами. Планировочные и конструктивные решения основываются на единой 

модульной системе (ЕМС), позволяющей сохранить многообразие объемно-планировочных 

и конструктивных элементов здания. Для создания целесообразной конструктивной схемы 

здания, эффективного применения конструктивных типовых элементов, упрощения 

монтажных работ и снижение их трудоемкости применяется группировка однотипных по 

геометрическим параметрам помещений (кабинет адвоката, кабинет судей, архивы т.п.) с 

унифицированной модульной сеткой и выделение большепролетных зальных помещений в 

отдельных частях здания. 

 

Фундаменты. 
 

Фундаменты под здания народного суда запроектированы сборные ленточные из 

железобетонных плит-подушек (по ГОСТ 13580-85) и бетонных стеновых блоков (по ГОСТ 

13579-78*) с учетом характера несущего состава здания, характера геологических и 

гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных 

строительных материалов и средств механизации. Основанием фундаментов служит 



суглинок полутвердый, средней порочности. Фундаментные плиты-подушки укладываются 

на предварительно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 100 мм. 

 

Таблица 2.1. 

 

Обозна-

чение. 

 

Наименование. 
 

Количество, шт. 
 

Масса, кг. 

 

ГО
С

Т 
13

58
0-

85
 

ФЛ 12.24.-1 

ФЛ 12.12.-1 

ФЛ 12.8.-1  

ФЛ 8.24.-1  

ФЛ 8.8.-1  

ФЛ 14.12.-1  

57 

15 

27 

35 

5 

38 

1630 

780 

500 

1300 

350 

1050 

 

Монолитные участки между фундаментными плитами выполнить из бетона класса В15 

с конструктивным армированием (арматура  ф16АIII, ф8АIII, по ГОСТ 5781-82). 

Стены подвала выполнить из бетонных блоков (ГОСТ 13579-78*) на цементном 

растворе марки М100; монолитные участки между блоками заполняются бетоном, класса 

В7,5. Глубина заполнения Фундаментов – 3,99 м. 

Вертикальная гидроизоляция поверхности стен, соприкасающихся с грунтом – обмазка 

горячим битумом за 2 раза. Горизонтальная гидроизоляция фундаментов – цементная с 

жидким стеклом. 

 

Фундаменты. 
 

Наружные стены здания народного суда выполнены из облегченной кирпичной кладки, 

состоящей из наружных и внутренних верст, взаимная статическая работа которых 

обеспечивается вертикальными кирпичными стенками-диафрагмами шагом 1,17м; и 

внутреннего утепляющего слоя – тип минераловатных, на битумном связующем, 

устраиваемого в процессе возведения стены. 



Наружная верста кирпичной клади, толщиной 120 мм, а внутренняя – толщиной 250 мм 

из кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80). 

Толщина наружных стен 510 мм, а по оси 1 в осях 8 - А и по оси 12 в осях Г-Г для 

придания архитектурной выразительности и выделения объема лестничной клетки принята 

стена толщиной 640 мм. 

Более подробно конструкция наружной стены отражена в п.п. 2.5.1, П.3. 

Горизонтальными связями наружной и внутренней верст является растворные 

диафрагмы, армированные проволочной сеткой, устанавливаемые через пять ложковых 

рядов по высоте. В уровне перекрытий и перемычек поперечную связь продольных внешних 

стенок создают один-два ряда сплошной кладки. При этом для обеспечения связи между 

нагруженными и ненагруженными участками стены в горизонтальные швы кладки следует 

установить сварные сетки в уровне низа перекрытий. Сетки, армирующие кладку должны 

быть защищены от коррозии. Швы в кладке должны быть тщательно заполнены раствором. 

Следует тщательно защищать теплоизоляционный слой от затикания воды по периметру 

оконных и дверных проемов. Очередной ряд эффективного плитного утеплителя 

устанавливается на слой свежеуложенного цементного раствора. Антисептированные 

деревянные пробки для крепления оконных и дверных коробок рекомендуется устанавливать 

во внутреннем слое кладки. 

Внутренние несущие стены выполняются из сплошной кирпичной кладки, толщиной 

380 мм из обыкновенного глиняного кирпича по ГОСТ 530-80. 

Проемы для окон и дверей снабжены четвертями. Четверти установлены в боковых и 

верхних притолоках наружных стен для обеспечения плотного не продуваемого примыкания 

элементов заполнения - оконных и дверных коробок. Дверные проемы во внутренних стенах 

устраиваются без четвертей, четверть делают посредствам выступа наружного ряда кладки в 

сторону проема на 65 мм. 

Поверху прем перекрывается сборными железобетонными перемычками по ГОСТ 948-

84 серия 1.038.1-1. В несущих стенах применяются усиленные перемычки с 

преднапряженной арматурой Ат-V (выпуск 8). 

 

 



Перегородки. 
 

В здании запроектированы кирпичные перегородки из глиняного обычного кирпича, 

плотностью γ=1800 кг/м3 по ГОСТ 530-80, толщиной ½ кирпича. Кладку перегородок камер 

для подсудимых, ½ кирпича армировать сеткой ф6 А-I через 5 рядов. Перегородки должны 

опираться непосредственно на несущую конструкцию перекрытий, а не на чистый пол. 

Боковые и верхние слоя перегородок для обеспечения их устойчивости и прочности надежно 

крепят к стенам и потолку при помощи ершей или специальных оцинкованных скоб из 

полосовой стали, заводимых в швы между сборными элементами перекрытий и стен. 

Примыкания к потолкам и стенам необходимо заделывать очень плотно и тщательно, с 

конопаткой в глубине швов и с расшивкой его с обеих сторон гипсовым раствором. 

 

 Перекрытия и покрытие здания. 
 

Перекрытие должно быть прочным, т.е. выдерживать действующие на него постоянные 

и временные нагрузки, включая собственный вес. Не достаточно жесткое перекрытие создает 

под влиянием временной нагрузки значительные прогибы. Исходя из этих требований, в 

качестве несущих конструкций перекрытий применены железобетонные изделия заводского 

изготовления – многопустотные панели с крупными пустотами, толщиной 220 мм. В зале для 

уголовных дел перекрытия – монолитные кессонные часторебристые, а покрытие из 

арматурных элементов. Многопустотные панели перекрытия укладываются на слой раствора 

М 100. Для обеспечения совместной работы смежных панелей под нагрузкой и для 

улучшения звукоизоляции перекрытия швы между панелями, а также швы в местах 

примыкания панелей к стенам, очистить от строительного мусора и тщательно залить 

цементным раствором марки М 100. Монолитные участки выполнить из бетона класса В 15. 

В каменных стенах панели с круглыми пустотами воспринимают нагрузку от стен, 

расположенных выше, поэтому изготовляют такие панели с усиленными опорными 

участками (торцами), для чего у одного торца уменьшают диаметры продольных пустот, а у 

другого применяют бетонные заглушки. Торцы панелей с выходными отверстиями малого 

диаметра, образуемым при формовании, укладываются на внутреннюю стену. 



Отверстия в панелях перекрытий для пропусков стояков отопления выполняются путем 

сверления по месту специальными сверлами, не нарушая несущих ребер панелей, с 

последующей заделкой их цементным раствором. 

Предусмотреть звукоизоляцию труб от перекрытия с утеплением зазоров, например, 

гильза из мягкого асбестового картона. 

Спецификацию панелей см. табл. 22. 

Таблица  22. 

Спецификация панелей перекрытия и покрытия. 

 

Поз. Обозначение Наименование Количество Масса, кг 

П1 

П2 

П3 

П4 

П5 

П6 

П7 

П8 

с 1.141.-1 в. 63 

--//--//-- 

--//--//-- 

--//--//-- 

с 1.141.-1 в 60 

с 87 и 10  р 10.2 

с 1.141.-1 в 63 

с 1.141.-1 в 60 

ПК 63.12.-8АTVT 

ПК 63.18.-8АTVT 

ПК 60.12.-8АTVT 

ПК 57.12.-8АTVT 

ПК 42.12.-8TVT 

ПК 15-12 

ПК 54.18.-6АTVT 

ПК 36.12.-6T 

21 

3 

24 

118 

171 

7 

1 

4 

2200 

3350 

2100 

2000 

1490 

530 

2000 

1280 

Перемычки 

 с 1.038.1-1 в 1 4ПБ44-8 24 384 

 

После установки панелей проектное положение, они скрепляются между собой, а 

торцовые между собой, анкерами из арматурной проволоки для образования жесткого 

горизонтального диска. При укладки панелей следить за тем, чтобы была обеспечена 

минимальная площадка опирания и чтобы не были закрыты вентиляционные каналы. 

В зале для уголовных дел перекрытие монолитное часторебристое кессонное, опертое 

по контуру на стены, на 160 мм. Расчет и конструирование перекрытия подробно изложен в 

п.п. 3.1.3 и представлен на листе №9 графической части проекта. 

Для покрытия зала для уголовных дел применены структурные конструкции из 

армоцементных пирамидальных элементов с размерами основания 1,5х1,5 м, высотой 1 м. 



Пирамидальные элементы ребристой структуры представляют собой сочетание стержней 

нижнего пояса и раскосов, между которыми расположены плоские армоцементные грани 

толщиной 15 мм. Вершина пирамидальных элементов заканчивается оголовком (пеньком). 

Ребристые верхние плиты запроектированы на длину укрепленного блока, размерами 

10,5х1,5 м (Па). 

Плиты имеют закладные детали, через которые ведется распределение усилий между 

верхними поясами конструкции, раскосами и нижними поясами. Электроосветительные 

приборы расположены по нижним поясам покрытия из армоцементных элементов – 

оранизованый. Сохраняя все основные преимущества конструкций стержневой структуры, 

таких, как заводское изготовление и конвейерная сборка, возможность устройства плоской 

кровли с малой строительной высотой, плиты пластинчатой структуры создают 

выразительный интерьер в зале, причем все коммуникации оказываются скрытыми за 

гранями конструкции. Большое преимущество этой конструкции заключается в том, что при 

применении ее в зальном помещении не требуется устройство подвесного потолка. Кроме 

того, покрытие из армоцементных элементов обладают повышенной огнестойкостью. 

Совмещение несущих и ограждающих функций в элемента верхнего пояса структуры 

дает возможность снизить материалоемкость структурных покрытий по сравнению с 

плоскостными решениями  

 

Лестницы здания. 
 

Лестницы являются вертикальными, используются для связи между этажами, а также в 

качестве эвакуационных путей. В данном проекте применены лестницы из сборных 

железобетонных элементов двух видов: площадочной плиты, монолитно окаймленной по 

контуру ребрами, марки ЛП-1 (ЛП28.11), (смотри лист 9 графической части), и лестничных 

маршей со ступеньками, марки ЛМ-1 (ЛМ 33.14). Марши опираются на консольные выступы 

крайних (лобовых) ребер площадочных плит и соединяются с ними с помощью закладных 

уголков или пластин на сварку не менее чем в двух местах. Лестничные марши устроены с 

уклоном 1:2. В данном проекте применены лестничные марши ребристой конструкции с 

фризовыми ступеньками. Фризовые ступеньки, совпадающие с полом площадок, имеют 



особое очертание. Остальные ступеньки марша одинаковы и характеризуются высотой 

подступенька (150 мм) и шириной проступи (3000 мм). Лестничные площадки на уровне 

каждого этажа – этажные, между этажами – промежуточные. Для проектируемого здания 

применяем ребристые лестничные площадки, опорные ребра которых входят в гнезда 

каменных стен лестничной клетки. Лестницы устроены в огнестойких лестничных клетках и 

освещаются естественным светом, через окна. 

Из двух лестничных клеток предусмотрен выход на крышу, для чего эти лестные 

клетки оборудованы огнестойкой дверью.  

Входы в повал устроены в пределах двух других лестничных клеток. Вход в подвал 

ограждают от лестницы, ведущей в верхние этажи, глухой стенки с устройством двери.  

Вход в подвал запроектирован из отдельных железобетонных степеней. Которые 

укладываются на косоуры. 

Расчет и конструирование лестничного марша и площадки выполнен в п.п. 3.1.1, 3.1.2 и 

представлен на листе №9 графической части. 

 

Окна двери. 
 

Окно устраивается для освещения и проветривания (вентиляции) помещений и состоят 

из оконных проемов, рам и заполнения проемов, называемого оконным переплетом. 

Основные требования к окнам, должны соблюдаться при их проектировании и 

конструировании, - пропускать свет в помещение в соответствии с требующей степенью их 

освещенности. Окна являются наружным ограждением, т.е. теплозащитное качество 

воздухопроницаемость. Исходя их этого был выполнен расчет и подбор конструкции 

оконных заполнений (п.п. 2.5.2., П3), согласно которым принято тройное остекление в 

деревянных раздельно-спаренных переплетах. Спецификация заполнения проемов 

представлена в табл. 2.3. 

 

 

 

 


