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1.2.Общая характеристика объекта. 

 
        Данный объект «Станция по сортировке твердых бытовых отходов», 

расположен между деревней Комбаровка и деревней Алинка Елецкого района 

Липецкой области 

Станция имеет производительность до 70000 т/год.  

За отметку 0,000 условно принята отметка чистого пола 1-го этажа 

проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке 229,70. 

Здание одноэтажное, с размерами в плане 96х30м. Высота до низа несущих 

конструкций  +9,00 м и 7,00 м. 

Здание неотапливаемое. 

При проектировании  были приняты следующие конструктивные решения: 

Каркас выполнен из стальных двутавровых колонн  и стальных ферм 

пролетом 30 и 24 м из спаренных уголков. Сопряжение колонн с фундаментом 

жесткое, ферм с колоннами – шарнирное. 

Фундаменты под оборудование  -   монолитные железобетонные из бетона кл. 

В20     

Стены из профлиста с полимерным покрытием, по металлическим прогонам.       

     Кровля - из профлиста Н57-750-0,7 по прогонам из прокатных швеллеров 

№24.    

Стеновое ограждение - профилированный настил С40-1000-0,7 по стальным 

ригелям из прокатных швеллеров №16.  

Геометрическая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

обеспечивается системой вертикальных связей между колоннами и фермами, 

горизонтальных связей и распорок по нижним поясам ферм.  

Все работы выполнять в соответствии со: 

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 

СНиП 3.02.01-87 " Земляные сооружения, основания и фундаменты" 

СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии" 

СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве" 
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ТЭП: 

1. Площадь застройки         - 4004 м² 

2. Общая площадь               - 16428 м² 

3. Строительный объем      - 29615,4 м3 

 

 

1.1. Условия строительства. 

 

Проект разработан для строительства в районе со следующими природно-

климатическими условиями: 

- Район строительства         IIВ 

- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной  

  пятидневки                            - минус 27 С 

- Вес снегового покрова         - 1,80КПа ( 180кг/м²) 

- Скоростной напор ветра       - 0,30 КПа (30 кг/м²) 

- Глубина промерзания           - 1,4 м 

Рельеф участка относительно ровный. 

Объект расположен на территории полигона по утилизации твердых бытовых 

отходов (г.Елец). Проектом предусматривается возведение каркаса здания 

станции по переработке твердых бытовых отходов. 

Основной подъезд автотранспорта для подвоза необходимых строительных 

материалов и конструкций к участку производства работ выполняется по 

существующей дороге. 

Проектом предусмотрено устройство временных дорог, размещение бытовых 

помещений, организация открытого склада для временного хранения 

строительных материалов и конструкций и помещение для хранения монтажного 

нормокомплекта. Электроснабжение осуществляется от существующего здания 

комплектной трансформаторной подстанции.  
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1.2. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

        Участок строительства станции по сортировке твердых бытовых отходов 

(ТБО), производительностью до 70000 т/год расположен на территории 

мусороперерабатывающего завода, между д. Камбаровка и д. Аленка Елецкого 

района Липецкой области. 

Рельеф участка относительно ровный. 

Проектируемое здание одноэтажное и однопролётное. На территории 

станции имеется 2 въезда с КПП. Организовано круговое движение 

автотранспорта. Покрытие дорог асфальтобетонное, а тротуары и площадки 

выложены тротуарной плиткой. Отвод дождевых и талых вод предусмотрен 

открытым способом, по лоткам асфальтовых проездов в пониженные места 

рельефа. 

На территории станции расположены следующие объекты:  

-АБК 

-комплектная трансформаторная подстанция 

-контрольно-дезинфицирующие установки.  

-весовая с постом дозиметрического контроля 

-парковка на 5 м/мест 

-ремонтный бокс 

-навес для 2-х грузовых машин 

-резервуар для воды  (для пожаротушения) объёмом 342 м3 

-площадка для отдыха 

-площадка с навесом для стоянки техники 

        Свободная от застройки и твердого покрытия территория озеленяется. 

Подъезд к станции осуществляется по существующей дороге с твёрдым 

покрытием.  

        По периметру здания запроектирована бетонная отмостка, шириной 1000 мм. 

Территория станции огорожена железобетонными панелями высотой 2м. 
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1.3. Объёмно-планировочное решение. 

 
        Необходимо обеспечить прочность, устойчивость, пространственную   

неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в 

целом, а также их отдельных    конструктивных    элементов,    узлов,    деталей    

в    процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. Проектные решения и мероприятия, должны 

обеспечивать: 

        -соблюдение   требуемых   теплозащитных   характеристик   ограждающих 

конструкций; 

        -снижение шума и вибраций; 

        -гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

        -снижение загазованности помещений; 

        -удаление избытков тепла; 

        -соблюдение   безопасного  уровня   электромагнитных   и   иных   

излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную 

безопасность; 

        Здание  корпуса  станции  сортировки  имеет  п-образную  форму  в  плане,  с 

размерами по осям: в осях 1-5 и 14-17 - по 18,0x30,0 м и в осях 5-14 - 54,0х24,0м, 

Здание одноэтажное, неотапливаемое. Высота здания до низа несущих 

конструкций покрытия 9м в осях 5-17 и 7,0м в осях 1-5. По оси Д в осях 10-14 к 

зданию примыкает административно-бытовой корпус. Здание состоит из 

производственного корпуса, навеса для разгрузки автомобилей с бытовыми 

отходами и навеса над складом с пакетами вторичного сырья. 

        Проектируемое сооружение имеет следующие характеристики: 

        - класс здания - II; 

        - степень огнестойкости здания - IV; 

         - класс конструктивной пожарной опасности здания - СО. Пространственная 

схема здания - каркасная. 

        Прочность и устойчивость зданию обеспечивают: 

       - колонны металлические из прокатного двутавра 35К1 по СТО АСЧМ 20-93; 
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        - стальные фермы из уголков по ГОСТ 8509-93; 

        -стойки фахверка из металлического профиля квадратного сечения 

160x160x4 по ГОСТ 30245-2003 и квадратного сечения, сваренные из двух 

швеллеров [24 ГОСТ 8240-97; 

        -  система связей по колоннам, нижним и верхним поясам ферм из уголков по 

ГОСТ 8509-93; 

        - стены наружные из профлиста с полимерным покрытием, который крепится 

к металлическому фахверку ; 

        - цоколь здания выполнен из силикатного кирпича. Толщина цоколя - 250мм; 

        - покрытие   —   профлист   с   полимерным   покрытием   по   металлическим 

прогонам; 

        -  фундаменты столбчатые ж/б монолитные  индивидуального изготовления 

из бетона кл.В15 по бетонной подготовке В7,5; Балки фундаментные - 

монолитные ж/бетонные из бетона клвсса В15, Р50 армированные арматурой 

класса АIII. 

        - монолитные элементы приямков и каналов выполняются из бетона класса 

В15,Р50. 

        Ворота и двери наружные и внутренние – металлические. Окна 

запроектированы из ПВХ конструкций. По периметру здания запроектирована 

бетонная отмостка, шириной 1000 мм. 

        Полы в помещениях приняты асфальтобетонные толщиной 40мм. 

        Внутренняя отделка стен и потолков не требуется. Все металлические 

конструкции каркаса окрашиваются за два раза эмалью ПФ-115. Кровля на здании 

откорма двускатная с наружным неорганизованным водоотводом. По периметру 

здания предусмотрены пожарные лестницы. Кровля имеет ограждение. 

        Во избежание разрушения монолитных фундаментов выполняется 

гидроизоляция всех поверхностей, соприкасающихся с грунтом - обмазка горячим 

битумом за два раза по битумной грунтовке. Горизонтальная гидроизоляция 

принята из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной слоя 30мм. 
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        Емкость для воды представляет собой железобетонную емкость 

полузаглубленную прямоугольную в плане размером 6,0x15,0м. Высота 

резервуара до низа плит покрытия - 3,8м 

        Емкости выполняются из железобетонных стеновых панелей по типовому 

проекту 901-4-58.83 альбом V. Стеновые панели устанавливаются на монолитное 

днище, выполняемое из бетона В15, Р50, \У6. Перекрытием резервуаров служат 

сборные железобетонные ребристые плиты по серии 1.442.1-1 вып.1, З.По 

резервуарам выполняется обваловка слабофильтрующим грунтом толщиной слоя 

700мм с последующим посевом многолетних трав по растительному грунту.                 

Естественным основанием под фундаментную плиту могут служить суглинки  

твердые коричневато-серые, с прожилками черного цвета, с гнездами песка , с 

глубины 4,0м с прослойками песка насыщенного водой со следующими 

характеристиками: Сп=19Кпа, коэффициент пористости е=0,69, модуль 

деформации Е=20,ОМПа; угол внутреннего трения фц=190; удельный вес грунта 

природной влажности уц=19кН/м3. 

         Монолитное днище резервуара выполняется по бетонной подготовке из 

бетона В3,5. 

        Гидроизоляция стен и днища резервуаров обеспечивается применением 

плотного бетона марки по водонепроницаемости W6, на покрытие - двухслойная 

гидроизоляция из «ХАМАСТ». 

 

 

 

 

 

 

 


