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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1.1  Исходные данные для проектирования 

Участок строительства расположен в месте сложившейся застройки. 

1. Климатические условия района строительства: 

Климатический подрайон-1В, СНиП 2.01.01-82 

Расчётная температура наружного воздуха - минус 390С, СНиП 2.01.01-82 

Расчетная снеговая нагрузка - 240 кг/ кв. м, СНиП 2.01.07-85 

Нормативный скоростной напор ветра - 38 кг/ кв. м, СНиП 2.01.01-82 

2. Расчётная глубина промерзания - 2,68 м, СНиП 2.01.01-82 

3. Сейсмичность района строительства - 6 баллов, СНиП П-7-84 

4. Степень огнестойкости здания -1 

5. Класс ответственности здания- II 

6. Функциональная пожарной опасности здания - Ф 3.2 (для столовой), Ф 4.3 

(для офисной части). 

7. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке - 172,40. 

  

1.2 Генеральный план, благоустройство 
 
1.2.1. Разбивочный план 

Участок строительства Административного здания ГУФСИН России по 

Новосибирской области расположен в месте сложившейся застройки, по адресу: 

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 34. 

Участок ограничен: с востока - проездом во двор административного 

здания, с юга - существующим оврагом, с севера - проспектом Дзержинского. 

Рельеф участка спокойный, имеет общее понижение на юг. 

Здание ГУФСИН размещено вдоль «красной» линии, и ориентировано 

главным фасадом на проспект Дзержинского. Разрыв между существующим 

административным зданием и проектируемым, принят в соответствии с 
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действующими нормами (прил.1; табл.1 СНиП 2.07.01-89*) и составляет -15,6 м. 

Подъезд осуществляется с проспекта. На нерегулируемом примыкании проезда к 

проспекту Дзержинского, условия для организации треугольника видимости, с 

размерами сторон равнобедренного треугольника, для условий « транспорт-

транспорт» - 40м (при скорости движения - 60 км/час) - выполняются. Вдоль 

проспекта Дзержинского, у главного фасада предусматривается устройство 

открытой стоянки для легкового транспорта в количестве 30 машино-мест 

(согласно СНиП 2.07.01-89*). 

 

1.2.2 План благоустройства 

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство и озеленение всей 

территории в обозначенных границах и включает в себя:  

1. Устройство проезда, парковки, тротуаров и отмостки в твердом 

покрытии. Расстояние от края проезда до стены проектируемого здания -5,0 м 

(п.2*;прил.1 СНиП 2.07.01-89*). Ширина проезда принята - 5,50 м. Твердое 

покрытие - асфальтобетонное на щебеночном основании по подстилающему слою 

из песка. По краю проезд окаймляется бордюрным камнем. Перепад высот между 

покрытием проезда и верхом бордюрного камня - 0,15 м. 

2. Установка малых архитектурных форм (садовые скамейки, урны для 

мусора). 

3. Устройство газона обыкновенного. 

4. Сопряжение проектного решения с существующим рельефом 

предусмотрено откосами с заложением 1:2. 

5. Весь участок  ограждается. Высота ограждения - 2.0 м. 

 

1.2.3 План организации рельефа 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки участка 

строительства назначены исходя из условий максимального сохранения 
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естественного рельефа, отвода поверхностных вод, минимального объёма 

земляных работ. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень пола 1-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке - 172,40. 

Водоотвод с площадки решен открытым способом, по лоткам проездов, на 

существующее покрытие пр. Дзержинского и далее в дождевую канализацию. 

Размещение здания не противоречит градостроительной концепции 

застройки города Новосибирска. 

 

1.3  Объемно – планировочные решения  

Административное здание – пятиэтажное (включая цокольный этаж), П-

образной формы в плане, с размерами 26,40х46,80м в крайних осях. Ширина 

здания в осях 14,40м. Высота помещений здания 3,30м. Здание симметричное  с 

фронтоном по оси главного входа.  

В цокольном этаже предусмотрено размещение столовой на 50 

посадочных мест для сотрудников, административно-производственных 

технических и подсобно-вспомогательных помещений.  

На первом этаже предусмотрено размещение дежурной части, 

общественной приемной, отдела планирования и контроля, кабинета ВВК, 

рабочих кабинетов, сан. узлов, подсобно-вспомогательных помещений.  

На втором этаже предусмотрено размещение отдела кадров, отдела 

прохождения службы и наград, отдела по работе с осужденными, отдела 

руководства УИИ, отдела по работе с личным составом, межрегиональной 

психологической лаборатории, рабочих кабинетов, кабинета начальника, сан. 

узлов и подсобных помещений.  

На третьем этаже предусмотрено размещение отдела капитального 

строительства, отдела коммунально-бытового обслуживания, отдела 

интендантского обеспечения, медицинского отдела, зала совещания, помещения 

телетайпа, аппаратной, кросса, коммутатора, санузлов, рабочих кабинетов.  
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На четвертом этаже предусмотрено размещение отдела безопасности, 

конференц-зала, отдела противопожарной службы, отдела противодействия 

преступным группам, отдела экономической безопасности, отдела СИЗО, отдела 

борьбы с терроризмом, рабочих кабинетов, санузлов, двух вентиляционных 

камер, комнаты уборочного инвентаря. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +172.400. 

Конструктивная схема здания – жесткая. Несущими конструкциями 

являются наружные и внутренние продольные несущие стены, на которые 

опираются сборные железобетонные перекрытия. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних несущих 

стен и жестких дисков перекрытий. 

Фундаменты здания предусмотрены монолитные железобетонные 

ленточного типа по бетонной подготовке. Отмостка – бетонная. 

Наружные несущие стены цокольного этажа здания предусмотрены из 

сборных бетонных блоков ФБС. Наружные несущие стены здания выше отм. 

0.000 предусмотрены из трехслойной эффективной кладки: несущий слой из 

кирпича, утеплитель из минераловатных плит и облицовочный слой из лицевого 

кирпича. Внутренние несущие стены, колонны и перегородки в здании 

выполнены из кирпичной кладки. 

Перемычки над проемами окон и дверей – сборные железобетонные. 

Перекрытия здания запроектированы из сборных железобетонных 

многопустотных плит. 

Лестницы предусмотрены из сборных железобетонных ступеней по 

стальным косоурам, а также из сборных железобетонных маршей. 

Крыша здания – плоская, совмещенная, с внутренним организованным 

водостоком. Покрытие кровли здания – из наплавляемого гидроизоляционного 

материала по слою утеплителя. 

Окна в здании – пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. 

Двери в здании – деревянные, металлические противопожарные. 

Потолки в здании – подвесные типа «Акмигран». 
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Полы – линолеум, керамическая плитка, бетон мозаичного типа. 

Наружная отделка – облицовка цокольной части здания бетонной плиткой, 

выше отм. 0.000 – лицевым кирпичом под расшивку швов, а также фасадными 

плитами «Краспан». Внутренняя отделка – окраска водоэмульсионными и 

масляными красками, известковыми растворами, оклейка обоями, облицовка 

керамической плиткой. 

 

1.4 Технологические решения 

Технологическая часть рабочего проекта административного здания 

разработана в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями, 

государственными стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации зданий, помещений 

(сооружений). 

 

1.4.1  Исходные данные для проектирования 

Технологическая часть административного здания выполнена на основании:   

1. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» ; 

2. Справочного пособия к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий 

общественного питания»; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01; 

4. Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий» г. 1998;  

5. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности» НПБ 105-95; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
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1.4.2  Состав помещений в здании 

Отм. -3.300 

столовая на 50 посадочных мест; 

административные помещения; 

помещения архива; 

подсобные и технические помещения. 

Отм. 0.000; - 9.900 

рабочие кабинеты; 

конференцзал; 

кабинеты руководящего состава;  

Подсобные помещения;  

Технические помещения. 

Административные помещения 

Административные помещения располагаются на всех этажах 

административного здания. Связь между этажами осуществляется при помощи 

лестниц. Офисы имеют естественное освещение, рабочие места оборудованы 

компьютерными столами. Количество рабочих мест, площади помещений 

выполнены на основании санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований к персональным электронно-вычислительным машинам. Рабочие 

столы размещены таким образом, что видиодисплейные терминалы 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает 

преимущественно слева. 

Рабочие стулья предусмотрены подъемно-поворотными, регулируемые по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки. Рабочие столы имеют пространства для 

ног высотой 600 мм, рабочая поверхность стола для компьютеров-800 мм. Архив 

предусматривает следующие зоны: работа с архивными материалами, 

информационный пункт (выдача и прием материалов), места для хранения 

архивных материалов. 
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1.4.3  Инженерное оборудование и сети 

Теплоснабжение объекта предусмотрено от существующих городских 

наружных тепловых сетей с подключением к ТК-071. Система отопления здания 

подключена к теплосети по независимой схеме. Ввод в здание – через ИТП, 

расположенный в осях А-Б(9-10) на отм. -3.300. Вентиляция – общеобменная 

приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Наружный 

воздух подается после предварительной обработки, подогрева установкой фирмы 

«Vesa». На главном входе в здание предусмотрена воздушная тепловая завеса. 

Водоснабжение объекта предусмотрено от городского водопровода. 

Горячее водоснабжение – от пластинчатого теплообменника типа ТПР, 

расположенного в ИТП. Отвод бытовых стоков предусматривается в городскую 

бытовую канализацию. В здании также запроектирована производственная 

канализация от технологического оборудования столовой. 

Электроснабжение объекта предусмотрено от вновь проектируемой 

трансформаторной подстанции К-4-2х1000. 

Для внутреннего пожаротушения здания проектом предусмотрена 

автоматическая система пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Предусматривается оборудование здания системами связи, радиофикации 

и охранной сигнализации: 

• телефонизация – от офисной УАТС; 

• радиофикация – от городских сетей; 

• телевидение – от телевизионной антенны, расположенной на крыше; 

• охранная сигнализация – с применением приемно-контрольных 

приборов и охранных извещателей различного типа действий. 

 

1.5 Технико-экономические показатели проекта 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в 

таблице 1.1. 
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 Таблица 1.1  -  Основные технико-экономические показатели. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 

1 Площадь застройки м2 1258 

2 Высота этажа м 3,300 

3 Общая площадь здания м2 4928,0 

4 Строительный объем  м3 16262 

5 Этажность эт. 5 

 
 
 
 


