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2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ. 

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить 

здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По 

своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных 

и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на 

человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, 

создание производственной архитектуры требует значительных затрат 

общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к 

архитектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, 

удобством и красотой входят требования технической целесообразности и 

экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим 

тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается 

правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и 

инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким 

образом, форма здания во многом определяется функциональной 

закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.  

В проектируемом жилом квартале размещаются 3 новых пятиэтажных дома 

на 55,80 и 55 квартир улучшенной планировки; общей площадью: 

- 1-но комнатные квартиры-43 м2,  

- 2-х комнатные квартиры-60м2 

            -3-х комнатные квартиры-83м2 

           - 4-х комнатные квартиры-102,2м2 

3-х, 4-х комнатные квартиры оборудованы 2 санузлами. Площадь жилых 

помещений от 15 до 25 м2,кухонь 12-14 м2.Дома г-образные и п-образной формы в 

плане имеют просторные остекленные лоджии с южной стороны. 

На первых этажах расположены общественные учреждения общей площадью 

1170 м2.  

Цветовое решение домов желтооранжево- коричневое достигается облицовочной 

плиткой  системы « Краспан». 
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Крыши скатные, увешены башенками через которые осуществляется выход на 

кровлю. Кровля из металлочерепицы коричневого цвета. 

Лестничные клетки облицованы витражным стеклом. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общ.пло

щадь, м2 
Число 
квартир 

1. 80-ти квартирный проектируемый ж.дом:   

    в т.ч.   1-комнатные площадью  42,82 80 

               2-комнатные 60,0 40 

               3-комнатные 83,11 20 

               4-комнатные       102,02 10 

2. 55-ти квартирный проектируемый ж.дом:   

   в т.ч.   1-комнатные площадью  42,82 25 

`                2-комнатные 60,0 10 

               3-комнатные 83,11 10 

               4-комнатные       102,02 10 

   

 

 

2 .1 Характеристика объемно-планировочного решения здания. 

2.1.1 Конструктивное исполнение здания. 

В конструктивном отношении здание решено с несущими продольными 

стенами толщиной 380 мм и самонесущими поперечными стенами. Наружные 

стены выполняются из обыкновенного глиняного полнотелого кирпича с 

утеплителем из плит « Венти- Баттс» и навесной фасадной системой «Краспан», 

облицовочным слоем из керамогранита, внутренние — из силикатного одинарного 

кирпича. Наружные стены многослойные с гибкими связями, внутренние — 

толщиной 380 мм. Перегородки из пазогребневых гипсовых плит и кирпичные. 

Перекрытия этажей из многопустотных плит с монолитными железобетонными 

антисейсмическими поясами, отдельные участки монолитные. 

Жесткая конструктивная схема здания, принятая в проекте с продольными  

несущими стенами, перевязка наружных и внутренних стен при выполнении 
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кирпичной кладки, заделка плит перекрытий в кладку с анкеровкой, 

образующих горизонтальные жесткие диски в уровне каждого этажа, 

обеспечивают прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость 

здания в целом.  

Стены цокольного этажа — из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-

78* на цементном растворе М50, уложенные на ленточный ростверк.  

В качестве утеплителя используется материал Rockwool "ВЕНТИ БАТТС" 

по ТУ 5762-003-45757203-00 γ=90 кг/м3 толщиной 130 мм. 

Кладка наружных и внутренних несущих стен должна быть I категории с 

временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам в 

пределах RР
В>180 кПа (1,8 кг/см2). Для повышения нормального сцепления RР

В 

применяются растворы со специальными добавками. 

Перегородки выполнены из гипсовых пазогребневых плит КНАУФ по ТУ 

5742-007-16415648-98. Толщина внутриквартирных перегородок — 100 мм, 

межквартирных (двухслойных по 100 мм с воздушным зазором 40 мм) — 240 мм. 

Горизонтальная гидроизоляция стен выполнена на отметках: -1,750, -3,550 

толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора состава 1:2 с добавлением 

герметика ПЕНЕТРОН АДМИКС в количестве 1% от массы цемента. 

Вертикальная гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом выполнена 

герметиком ПЕНЕТРОН в 2 слоя общей толщиной 3 мм. 

Отделка цоколя — отделочная фасадная плитка "Аntibrick" фирмы 

"Еврокамень". 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1000 мм из песчаного 

асфальтобетона толщиной 30 мм по слою гравийно-песчаной смеси и щебня 

толщиной 100 мм. 

Фундамент проектируемого дома  изготавливается из бетона класса В15 с 

армированием арматурой класса А III, с защитным слоем повышенной толщины и 

бетонной подготовкой. Стены цокольного этажа и фундамент здания защищены от 
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грунтовых вод проникающей гидроизоляцией ПЕНЕТРОН АДМИКС. Цоколь 

с наружной стороны облицован фасадной плиткой. 

Внутренняя отделка квартир выполняется по индивидуальному желанию 

покупателя. 

2.1.2 Фасады здания. 

2.1.2.1 Конструктивное решение системы. 

Несущий каркас системы. 

При оформлении фасадов дома был использован такой композиционный 

прием, как ритмическое чередование оконных проемов и межкомнатных 

простенков и укрупнение пластики фасадов за счет блокировки смежных 

балконов. Фасады здания запроектированы равновеликими и симметричными. 

Несущий каркас системы  представляет собой конструкцию из вертикальных 

направляющих профилей, закрепленных на кронштейнах. Кронштейны крепятся к 

основанию при помощи анкерных болтов. Карта расположения направляющих 

профилей запроектирована с учетом температурных швов, максимальный шаг 

которых не превышает 4000 мм. Размеры температурного зазора составляют 3-5 

мм. Направляющие металлического каркаса крепятся к кронштейнам стальными 

заклепками. 

Кронштейны. 

В проекте используются стандартные подвижные кронштейны с рабочей 

частью 170 мм, а также стандартные угловые подвижные кронштейны с рабочей 

частью 235 мм. Кронштейны изготовлены из оцинкованной стали толщиной 2,0 

мм с дополнительным антикоррозионным полимерным покрытием 

(эпоксиполиэфирная порошковая краска). Кронштейн состоит из двух частей — 

неподвижной, которая крепится к стене, и подвижной, к которой крепятся 

направляющие. Части кронштейнов скреплены между собой болтовым 

соединением. Принятый шаг кронштейнов по горизонтали 600мм., по вертикали 

1000мм. Кронштейны устанавливаются на стены с помощью анкерных 

крепителей размерами 10х100 мм. Для устранения возможного возникновения 
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мостиков холода под кронштейн и анкер устанавливается комплект 

паранитовых прокладок. При установке кронштейнов, длина которых превышает 

110 мм, применяются усиливающие шайбы. Кронштейны делятся на несущие и 

опорные, по узлу крепления к ним вертикальных направляющих. 

Вертикальные направляющие. 

Изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с дополнительным 

антикоррозионным покрытием. Направляющие представлены тремя типами: Т-

образный профиль, Г-образньтй и угловой вертикальный профиль. Т-образный 

профиль используется в вертикальных стыках фасадных плит. Угловой профиль 

используется в конструкции внешнего угла. В конструкциях внутреннего угла и 

для крепления короба оконного откоса используется Г-образный профиль. Т-

образный и Г-образный профили крепятся к подвижной части кронштейнов 

стальными заклепками. Шаг вертикальных направляющих переменный, 

зависящий от особенностей фасада здания и не превышает 600 мм. Для более 

экономичного использования вертикальных направляющих они скрепляются 

между собой по длине с помощью крепежной шины. 

Теплоизоляция. 

В качестве утеплителя применяются теплоизоляционные материалы группы 

Rockwool  производства ЗАО «Минеральная вата» (Техническое свидетельство о 

пригодности продукции для применения в строительстве на территории 

Российской Федерации № ТС-07-0626-02 от 26.12.02.). В данном проекте 

применяется утеплитель  Rockwool "ВЕНТИ  БАТТС", ТУ 5762-009-45757203-00 

γ=90 кг/м3, δ=130 мм.  

Не допускается соприкосновение облицовочных плит с теплоизолирующим 

материалом, т.к. это препятствует свободной циркуляции воздуха. Воздушный 

зазор должен составлять не менее 40 мм. 

 

 

 



 

7

 

Лист 
 

И
нв

.№
 п

од
л.
 

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

2.1.4 Объемно-планировочные решения здания. 

Проектируемый жилой дом пятиэтажный с цокольным этажом для 

размещения предприятий общественного назначения. Здание состоит из трех 

блок-секций. Высота цокольного этажа — 3,3 м, остальных этажей — 2,8 м. 

В каждой из трех секций жилого дома запроектировано по два подъезда с 

тремя и двумя квартирами на этаже. 

Вход в здание, в том числе в цокольный этаж, пути эвакуации 

запроектированы с учетом нормативных требований противопожарных норм и 

требований СНиП 2.08.01-89*. 

Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус во 

входном узле. 

В каждой квартире запроектированы балконы или лоджии, которые 

выполняют, кроме функционального назначения, и архитектурно-художественное 

оформление фасадов. 

Лестницы из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам. 

Фундамент проектируемого здания - монолитный ленточный фундамент.. Крыша 

стропильная с холодным чердаком и со слуховыми окнами для вентиляции и 

доступа на кровлю. Утеплитель из жёстких минераловатных негорючих плит. 

Кровля из металлочерепицы с организованным наружным водостоком через 

водосточные трубы. 

 

Планировочные решения здания приняты с учетом эвакуации 

проживающих. Выход на чердак осуществляется через люк в чердачном 

перекрытии с соответствующим пределом огнестойкости. Деревянные 

конструкции крыши (стропила, обрешетка, стойки, прогоны) обрабатываются 

антипиренами, двери в электрощитовых и тепловых узлах огнестойкие. 

Здание относится ко II (нормальному) уровню ответственности. 


