
П
ри т

ехнической эксплуа
т
а
ц
ии сет

ей га
зора

спределения долж
ны

 вы
полнят

ься следую
щ
ие

виды
 ра

бот
:

ввод в эксплуа
т
а
ц
ию

 за
конченны

х ст
роит

ельст
вом

 га
зопроводов, пункт

ов
редуц

ирова
ния га

за
, средст

в элект
рохим

ической за
щ
ит

ы
 от

 коррозии ст
а
льны

х
подзем

ны
х га

зопроводов (средст
в Э

Х
З
) и средст

в а
вт

ом
а
т
изирова

нной сист
ем

ы
упра

вления т
ехнологическим

 проц
ессом

 (средст
в А

СУ
 Т

П
);

м
онит

оринг т
ехнического сост

ояния га
зопроводов и пункт

ов редуц
ирова

ния га
за

,
вклю

ча
я проверку сост

ояния охра
нны

х зон
, т

ехнический осм
от

р, т
ехническое

обследова
ние, оц

енку т
ехнического сост

ояния
, т

ехническое диа
гност

ирова
ние;

т
ехническое обслуж

ива
ние га

зопроводов, пункт
ов редуц

ирова
ния га

за
, средст

в Э
Х
З
 и

А
СУ

 Т
П
;

т
екущ

ий и ка
пит

а
льны

й рем
онт

ы
 га

зопроводов, пункт
ов редуц

ирова
ния га

за
, средст

в
Э
Х
З
 и А

СУ
 Т

П
;

проверка
 на

личия и уда
ление конденса

т
а
 из конденса

т
осборников и гидроза

т
воров;

конт
роль инт

енсивност
и за

па
ха

 га
за

 в конечны
х т

очка
х сет

и га
зора

спределения
;

конт
роль да

вления га
за

 в сет
и га

зора
спределения

;
конт

роль и упра
вление реж

им
а
м
и сет

ей га
зора

спределения
;

а
ва

рийно-диспет
черское обслуж

ива
ние объ

ект
ов сет

ей га
зора

спределения
;

ут
илиза

ц
ия (ликвида

ц
ия

) и консерва
ц
ия га

зопроводов и пункт
ов редуц

ирова
ния га

за
при вы

воде их из эксплуа
т
а
ц
ии

.
В
 эксплуа

т
а
ц
ионны

х орга
низа

ц
иях долж

но бы
т
ь обеспечено проведение:

производст
венного конт

роля за
 соблю

дением
 т

ребова
ний пром

ы
ш
ленной безопа

сност
и на

опа
сны

х производст
венны

х объ
ект

а
х (производст

венны
й конт

роль) в соот
вет

ст
вии с;

входного конт
роля т

ехнических уст
ройст

в, сва
рочны

х и изоляц
ионны

х м
а
т
ериа

лов, в
соот

вет
ст

вии с пред уст
а
новочного конт

роля за
порной а

рм
а
т
уры

 и других т
ехнических

уст
ройст

в, в соот
вет

ст
вии с т

ребова
ниям

и докум
ент

а
ц
ии изгот

овит
елей;

прием
очного конт

роля ка
чест

ва
 вы

полняем
ы
х сва

рочны
х и изоляц

ионны
х ра

бот
, в

соот
вет

ст
вии ;

конт
роля соблю

дения т
ребова

ний обеспечения единст
ва

 изм
ерений в соот

вет
ст

вии ;
конт

роля соблю
дения т

ребова
ний охра

ны
 т

руда
 на

 производст
ве в соот

вет
ст

вии ;
конт

роля соблю
дения т

ребова
ний пож

а
рной безопа

сност
и;

конт
роля вы

бросов (инвент
а
риза

ц
ии ист

очников вы
бросов) за

грязняю
щ
их вещ

ест
в в

а
т
м
осф

еру в проц
ессе производст

венно-хозяйст
венной деят

ельност
и.М

иним
а
льно

необходим
ы
й объ

ем
 орга

низа
ц
ионно-т

ехнических м
ероприят

ий долж
ен предусм

а
т
рива

т
ь

вы
полнение следую

щ
их ра

бот
:

поддерж
а
ние ра

бот
оспособност

и за
порной а

рм
а
т
уры

 на
 га

зопровода
х;

проверка
 на

личия и уда
ление конденса

т
а
 из конденса

т
о-сборников и гидроза

т
воров;

проведение т
екущ

его и ка
пит

а
льного рем

онт
а
 га

зопроводов, пункт
ов редуц

ирова
ния

га
за

 и уст
а
новок Э

Х
З;

проведение т
ехнического диа

гност
ирова

ния;
т
ехническое обследова

ние уча
ст

ков га
зопроводов на

 перехода
х через водны

е прегра
ды

;
т
ехническое обследова

ния подзем
ны

х га
зопроводов, уст

ра
нение повреж

дений
изоляц

ионны
х покры

т
ий и сквозны

х коррозионны
х повреж

дений;
коррект

ировка
 м

а
рш

рут
ны

х ка
рт

 обходов т
ра

сс га
зопроводов и пла

нш
ет

ов
а
ва

рийно-диспет
черской служ

бы
 (А

Д
С);

подгот
овка

 объ
ект

ов сет
ей га

зора
спределения к па

водка
м
;

обеспечение а
ва

рийного за
па

са
 т

руб, оборудова
ния, м

а
т
ериа

лов;
обеспечение персона

ла
 производст

венны
х подра

зделений зим
ней ра

бочей одеж
дой;

подгот
овка

 а
вт

от
ра

нспорт
а
 и ст

роит
ельной т

ехники;
обеспечение за

па
са

 горю
че-см

а
зочны

х м
а
т
ериа

лов в соот
вет

ст
вии с норм

а
м
и,

ут
верж

денны
м
и руководит

елем
 орга

низа
ц
ии;

подгот
овка

 к ра
бот

е сет
ей га

зопот
ребления в кот

ельны
х эксплуа

т
а
ц
ионны

х
орга

низа
ц
ий, обеспечение от

опления пом
ещ

ений а
дм

инист
ра

т
ивны

х зда
ний, пункт

ов
редуц

ирова
ния га

за
 и других зда

ний эксплуа
т
а
ц
ионной орга

низа
ц
ии, проверка

ра
бот

оспособност
и сист

ем
, пож

а
рот

уш
ение, вода

 и т
еплосна

бж
ения, элект

росна
бж

ения,
а
ва

рийного освещ
ения.

Сост
а
в ра

бот
 по эксплуа

т
а
ц
ии га

зопроводов и га
зового

оборудова
ния кот

ельной с. З
она

льное А
лт

а
йского кра

я 

·
О
б
 

ут
верж

дении
 

ф
едера

льны
х
 
норм

 
и
 

пра
вил

 
в 

обла
ст

и
 

пром
ы
ш
ленной

безопа
сност

и
 

ф
едера

льна
я
 

служ
ба

 
по 

экологическо 
т
ехническом

у,
т
ехнологическом

у и а
т
ом

ном
у на

дзору прика
з №

54
2 от

 15 ноября 2013 года
.

·
П
роизводст

венна
я
 

инст
рукц

ия
 

по 
безопа

сны
м
 

м
ет

ода
м
 

и
 

приём
а
м

вы
полнения

 ра
бот

 при
 эксплуа

т
а
ц
ии

 га
зопроводов и

 га
зового оборудова

ния
кот

ельной.
·

Сист
ем

ы
 

га
зора

спределения
 

природного 
га

за
. 

О
бщ

ие 
т
ребова

ния
 

к
эксплуа

т
а
ц
ии ГО

СТ
 Р

 54
983-2012.

В
К
Р
 0

8.
03

.0
1.
04

.0
00

 Г
Ч

Н
орм

а
т
ивно - т

ехническа
я лит

ера
т
ура

·
П
роизводст

венны
е пом

ещ
ения, в кот

оры
х пролож

ены
 га

зопроводы
 и уст

а
новлены

 га
зоиспользую

щ
ие

уст
а
новки и а

рм
а
т
ура

, долж
ны

 бы
т
ь дост

упны
 для т

ехнического обслуж
ива

ния и рем
онт

а
, а

 т
а
кж

е
соот

вет
ст

вова
т
ь проект

у.
·

П
роверка

 т
ехнического сост

ояния пром
ы
ш
ленны

х ды
м
оот

водящ
их уст

ройст
в (га

зоходов и ды
м
овы

х
т
руб) долж

на
 производит

ься после их рем
онт

а
, а

 т
а
кж

е до пуска
 в ра

бот
у уст

а
новок сезонного

дейст
вия и при на

руш
ении т

яги.
·

Га
зопроводы

 к га
зоиспользую

щ
им

 уст
а
новка

м
 при пуске га

за
 долж

ны
 продува

т
ься га

зом
 до

вы
т
еснения всего воздуха

, в т
ечение врем

ени не м
енее 10 м

ин. О
конча

ние продувки определяет
ся

а
на

лизом
 на

 содерж
а
ние кислорода

 в га
зопровода

х. П
ри содерж

а
нии кислорода

 более 1%
 по объ

ем
у

розж
иг горелок не допуска

ет
ся. Га

зопроводы
 долж

ны
 им

ет
ь сист

ем
у продувочны

х га
зопроводов с

от
клю

ча
ю
щ
им

и уст
ройст

ва
м
и и ш

т
уц

ера
м
и для от

бора
 проб в м

ест
а
х, определенны

х проект
ом

.
П
родува

т
ь га

зопроводы
 через т

рубопроводы
 безопа

сност
и и га

зогорелочны
е уст

ройст
ва

 не
допуска

ет
ся.

·
Т
опки и га

зоходы
 перед пуском

 га
зоиспользую

щ
их уст

а
новок долж

ны
 бы

т
ь провент

илирова
ны

.
·

Если при розж
иге горелки или в проц

ессе регулирова
ния произош

ел от
ры

в, проскок или пога
са

ние
пла

м
ени, пода

ча
 га

за
 на

 горелку и за
щ
ит

но-за
па

льное уст
ройст

во долж
на

 бы
т
ь нем

едленно
прекра

щ
ена

. К
 повт

орном
у розж

игу ра
зреш

а
ет

ся прист
упит

ь после уст
ра

нения причины
 непола

док,
вент

иляц
ии т

опки и га
зоходов в т

ечение врем
ени не м

енее 10 м
ин, а

 т
а
кж

е проверки
герм

ет
ичност

и за
т
вора

 от
клю

ча
ю
щ
ей а

рм
а
т
уры

 перед горелкой.
·

П
еред рем

онт
ом

 га
зового оборудова

ния, осм
от

ром
 и рем

онт
ом

 т
опок или га

зоходов, а
 т

а
кж

е при
вы

воде из ра
бот

ы
 уст

а
новок сезонного дейст

вия, га
зовое оборудова

ние и за
па

льны
е т

рубопроводы
долж

ны
 от

клю
ча

т
ься от

 га
зопроводов с уст

а
новкой за

глуш
ек после за

порной а
рм

а
т
уры

.
Га

зопроводы
 долж

ны
 бы

т
ь освобож

дены
 от

 га
за

 продувкой инерт
ны

м
 га

зом
 или сж

а
т
ы
м
 воздухом

·
П
ом

ещ
ения с уст

а
новленны

м
 в нем

 га
зоиспользую

щ
им

 оборудова
нием

 долж
ны

 бы
т
ь осна

щ
ены

сист
ем

ой конт
роля воздуха

 по содерж
а
нию

 в нем
 окиси углерода

 и м
ет

а
на

.
·

П
ри рем

онт
ны

х ра
бот

а
х в за

га
зова

нной среде долж
ны

 прим
енят

ься инст
рум

ент
ы
 из ц

вет
ного

м
ет

а
лла

, исклю
ча

ю
щ
ие возм

ож
ност

ь искрообра
зова

ния. Р
а
боча

я ча
ст

ь инст
рум

ент
ов из черного

м
ет

а
лла

 долж
на

 обильно см
а
зы

ва
т
ься солидолом

 или другой см
а
зкой. Р

а
бочие и спец

иа
лист

ы
,

вы
полняю

щ
ие га

зоопа
сную

 ра
бот

у долж
ны

 бы
т
ь в обуви без ст

а
льны

х подковок и гвоздей.
·

Н
е ра

зреш
а
ет

ся ост
а
влят

ь инст
рум

ент
 и другие м

ет
а
ллические предм

ет
ы
 на

 оборудова
нии во

избеж
а
ние его па

дения и обра
зова

ния искры
.

·
П
роверка

 герм
ет

ичност
и га

зопроводов, а
рм

а
т
уры

 огнем
 за

прещ
а
ет

ся.
·

П
ри от

ы
ска

нии ут
ечек га

за
 прим

енение от
кры

т
ого огня ка

т
егорически за

прещ
а
ет

ся. Д
олж

ны
 бы

т
ь

вы
веш

ены
 пла

ка
т
ы
 "Н

е курит
ь", "Н

е ра
зводит

ь огня".
В
 случа

е воспла
м
енения га

за
 при ут

ечке из га
зопровода

, т
уш

ение пла
м
ени в за

висим
ост

и от
ха

ра
кт

ера
 оча

га
 долж

но производит
ься одним

 из следую
щ
их способов:

·
О
т
клю

чение га
за

 на
 вводе в кот

ельную
;

·
Н
а
бра

сы
ва

ние на
 пла

м
я м

окрой а
сбест

овой кош
м
ы
 или брезент

а
;

·
Сбива

ние пла
м
ени ст

руей воды
, инерт

ного га
за

.

Б
езопа

сны
е м

ет
оды

 и приём
ы
 вы

полнения ра
бот

П
ри обслуж

ива
нии оборудова

ния вы
полнят

ься виды
 ра

бот
:

·
ра

бот
ы
, вы

полняем
ы
е при т

ехническом
 осм

от
ре;

· уст
ра

нение ут
ечек га

за
 из ра

зъ
ем

ны
х соединений т

ехнических уст
ройст

в;
·осм

от
р ф

ильт
ра

 и (при необходим
ост

и) очист
ка

 ф
ильт

рую
щ
его элем

ент
а
;

·проверка
 соот

вет
ст

вия па
ра

м
ет

ров на
ст

ройки предохра
нит

ельной и за
щ
ит

ной а
рм

а
т
уры

;
· см

а
зка

 подвиж
ны

х элем
ент

ов за
порной а

рм
а
т
уры

 (без ра
зборки);

·проверка
 ра

бот
оспособност

и за
порной а

рм
а
т
уры

;
· проверка

 уровня за
пра

вки счет
чика

 м
а
слом

, см
а
зка

 счет
ного м

еха
низм

а
;

·проверка
 ра

бот
оспособност

и средст
в изм

ерений уст
а
новкой ст

релки на
 нулевое деление ш

ка
лы

;
·очист

ка
 пом

ещ
ения и т

ехнических уст
ройст

в пункт
ов редуц

ирова
ния га

за
 от

 за
грязнений;

· уст
ра

нение вы
явленны

х деф
ект

ов и неиспра
вност

ей.
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1 Эксплуатация газопроводов и газового оборудования 

котельной с. Зональное Алтайского края. 

1.1 Исходные данные  

1.1.1 Газопроводы котельной с. Зональное Алтайского края 

 

В данной  работе используются данные взятые из технической документации предприятия. 

Расположение объекта село Зональное. Газопровод проложен от краного узла до площадки 

откорма. И обвязка всех грпш и котельных находящихся на данной территории. 

В качестве основного вида топлива предусматривается природный газ по ГОСТ 5542-87. 

Характеристика и состав природного газа, согласно данным ОАО « Томсктрансгаз», 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика и состав природного газа 

Наименование  Количество Примечание 

Состав газа, в  к объему  ГОСТ 5542-87 

- метан 4СН  

- этан 62НС  

- пропан 83НС  

- изобутан 84НС  

- бутан 104НС  

-углекислый газ 2СО  

- азот 2N  

97,68 

1,14 

0,32 

0,04 

0,02 

0,01 

0,81 

 

 

 

Теплопроводная способность, ккал/м3 8040  

Плотность, кг/м3 0,684  

 

 

 

 

 

 

 



При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях, на 

отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов 

давлением свыше 0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными 

строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) разрешается сокращать не 

более чем на 50% расстояния в стесненных условиях и не более 25% - в особых природных 

условиях. При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону 

от этих участков следует применять один из следующих вариантов: 

для стальных газопроводов: 

бесшовные трубы; 

электросварные трубы при 100%-ном контроле физическими методами заводских сварных 

соединений; 

электросварные трубы, не прошедшие указанного выше контроля, проложенные в 

защитном футляре; 

для полиэтиленовых газопроводов: 

длинномерные трубы без соединений; 

трубы мерной длины, соединенные сваркой нагретым инструментом встык, выполненной 

на сварочной технике высокой степени автоматизации, или соединенные деталями с ЗН; 

трубы мерной длины, сваренные сварочной техникой средней степени автоматизации, 

проложенные в футляре; 

трубы мерной длины, сваренные сварочной техникой с ручным управлением при 100%-ном 

контроле стыков физическими методами, проложенные в футляре. 

Монтажные стыки стальных газопроводов должны проходить 100%-ный контроль 

физическими методами. 

При прокладке газопроводов в стесненных условиях вдоль железных дорог следует 

руководствоваться приложением В*. 

При прокладке газопроводов на расстояние менее 50 м от железных дорог общей сети и 

внешних железнодорожных подъездных путей предприятий на участке сближения и на 

расстояние 5 м в каждую сторону глубина заложения должна быть не менее 2,0 м. 

Стыковые сварные соединения должны пройти 100%-ный контроль физическими 

методами. При этом полиэтиленовые трубы должны быть изготовлены из ПЭ 100 с 

коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на 

территории поселений и городских округов, и не менее 2,0 для газопроводов, 

прокладываемых между поселениями, а толщина стенки стальных труб должна быть на 2-3 

мм больше расчетной. Для газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно допускается 

применять полиэтиленовые трубы из ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 

3,2. 



Допускается прокладка газопроводов давлением до 1,2 МПа в промышленной зоне 

поселений. 

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной. 

В исключительных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам 

зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том 

числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при 

пересечении сетей инженерно-технического обеспечения. Такую прокладку газопроводов 

допускается предусматривать при соответствующем обосновании и осуществлять в местах 

ограничения доступа посторонних лиц к газопроводу. 

Наземные газопроводы с обвалованием допускается прокладывать при особых грунтовых и 

гидрологических условиях. 

Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 

составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с 

требованиями СП 18.13330 на территории промышленных предприятий, а также в каналах 

в многолетнемерзлых грунтах под автомобильными и железными дорогами и газопроводов 

СУГ под автомобильными дорогами на территории АГЗС. 

Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемные соединения 

допускаются в местах установки технических устройств. 

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания 

должны быть заключены в футляр. Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из 

земли, зазор между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания следует 

заделывать эластичным материалом на всю длину футляра. Пространство между стеной и 

футляром следует заделывать, например, цементным раствором, бетоном и т.п. на всю 

толщину пересекаемой конструкции (по возможности). 

Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного 

покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать. 

Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в 

котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, 

соединенное открытым проемом. 

Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, 

кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома. 

В сейсмических районах ввод газопровода в несейсмостойкое здание допускается только 

подземный. 

Запорные устройства на газопроводах следует предусматривать: 

перед отдельно стоящими зданиями, одноквартирными или блокированными жилыми 

домами; 



для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей; 

перед наружным газоиспользующим оборудованием; 

перед пунктами редуцирования газа (ПРГ), за исключением ПРГ предприятий, на 

ответвлении газопровода к которым имеется запорное устройство на расстоянии менее 100 

м от ПРГ; 

на выходе из ПРГ закольцованных сетей; 

на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, 

группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на 

ответвлениях к производственным потребителям и котельным; 

при пересечении водных преград двумя нитками газопровода и более, а также одной 

ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более; 

при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I-II, если 

отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, 

расположено на расстоянии более 1000 м от дорог. 

На вводе газопроводов в насосно-компрессорное и наполнительное отделения 

предусматривают снаружи здания отключающее устройство с электроприводом на 

расстоянии от здания не менее 5 и не более 30 м. 

Запорные устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на 

опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся 

оконных проемов не менее, м: 

для газопроводов низкого давления категории IV - 0,5; 

для газопроводов среднего давления категории III - 1; 

для газопроводов высокого давления категории II - 3; 

для газопроводов высокого давления категории I - 5. 

Запорные устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним 

посторонних лиц. 

На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорных 

устройств не допускается. 

Установка запорных устройств под балконами и лоджиями не допускается. 

На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-вводов к 

отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и 

производственным потребителям допускается устанавливать клапаны безопасности 

(контроллеры) расхода газа. Вопрос о необходимости установки контроллера расхода газа 

решается проектной организацией по согласованию с газораспределительной организацией 

(ГРО). 

Подземные газопроводы 



Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха 

газопровода или футляра. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и 

сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов допускается не 

менее 0,6 м. 

На оползневых и подверженных эрозии участках прокладку газопроводов следует 

предусматривать на глубину не менее 0,5 м ниже зеркала скольжения и ниже границы 

прогнозируемого участка разрушения. 

Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными сетями 

инженерно-технического обеспечения и сооружениями в местах их пересечений следует 

принимать согласно приложению В*. 

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и 

каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах 

прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в 

футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку 

газопроводов в стальных футлярах. 

Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных 

стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых 

колодцев - на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны 

гидроизоляционным материалом. [6] 

 

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок 

колодцев) следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное 

устройство. 

В межтрубном пространстве футляра и газопровода разрешается прокладка 

эксплуатационного кабеля (связи, телемеханики и электрозащиты) напряжением до 60 В, 

предназначенного для обслуживания газораспределительных сетей. 

Для строительства газопроводов применяют полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838 и 

соединительные детали по ГОСТ Р 52779 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0. 

Прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно на 

территориях поселений (сельских и городских) и городских округов должны 

осуществляться с применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 

100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6. 

При прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа 

включительно на территориях поселений и городских округов должны использоваться 

трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом запаса 

прочности не менее 3,2. На территории сельских поселений допускается прокладка 



полиэтиленовых газопроводов с применением труб и соединительных деталей из 

полиэтилена ПЭ 80 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 или из полиэтилена 

ПЭ 100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при глубине прокладки не менее 

0,9 м до верха трубы. 

Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб и соединительных деталей из 

полиэтилена ПЭ 80, применяемых для строительства газопроводов вне поселений и 

городских округов (межпоселковых), должен быть не менее 2,5. 

При прокладке межпоселковых полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа 

включительно допускается применять трубы и соединительные детали из полиэтилена ПЭ 

80 и ПЭ 100. Прокладка полиэтиленовых газопроводов с рабочим давлением свыше 0,3 

МПа с применением труб из ПЭ 80 разрешается при условии прокладки на глубине не 

менее 0,9 м до верха трубы. 

При прокладке межпоселковых полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,6 до 1,2 

МПа включительно должны применяться трубы и соединительные детали из полиэтилена 

ПЭ 100. При этом глубина прокладки газопроводов должна быть не менее 1,0 м, а при 

прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина прокладки должна быть 

не менее 1,2 м до верха трубы. Прокладка полиэтиленовых газопроводов с давлением 

свыше 0,6 МПа с применением труб из ПЭ 80 разрешается при условии увеличения 

глубины прокладки не менее чем на 0,1 м. [6] 

Для строительства газопроводов давлением свыше 0,6 МПа могут применяться 

армированные полиэтиленовые трубы и соединительные детали. При этом глубина 

прокладки должна быть не менее 1,0 м до верха трубы, а при прокладке газопроводов на 

пахотных и орошаемых землях глубина заложения должна быть не менее 1,2 м до верха 

трубы. 

Внутренние газопроводы котельной 

> Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий 

различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются 

соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию 

и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку 

указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих 

область и условия его применения. 

> Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается 

газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть 

оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности 

(датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с 

автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или 



в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не 

регламентированы соответствующими нормативными документами. 

Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим 

отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и 

климатического оборудования следует предусматривать: 

независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; 

в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой 

мощности. 

> Внутренние газопроводы выполняют из металлических труб (стальных и медных) и 

теплостойких многослойных полимерных труб, включающих в себя в том числе один 

металлический слой (металлополимерных). Применение медных и многослойных 

металлополимерных труб допускается для газопроводов с давлением категории IV. 

Многослойные металлополимерные трубы допускается использовать для внутренних 

газопроводов при газоснабжении природным газом жилых одноквартирных домов высотой 

не более трех этажей при условии подтверждения в установленном порядке их пригодности 

для применения в строительстве. [9] 

Допускается присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов 

СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего 

оборудования гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных 

давлении и температуре, в том числе теплостойкими гибкими многослойными полимерными 

трубами, армированными синтетическими нитями, при условии подтверждения в 

установленном порядке их пригодности для применения в строительстве. 

> Соединения труб должны быть неразъемными. 

Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего 

оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего 

оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей. 

> Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При 

скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать 

дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к 

газопроводу в процессе эксплуатации. 

Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна 

производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены 

монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы). 

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать 

в футлярах. Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. 

> Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных, 



общественных, в том числе административного назначения, зданий и бытовых зданий 

производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы. 

> Отключающие устройства устанавливают: 

перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать 

отключающее устройство на вводе); 

перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами; 

перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования; 

на продувочных газопроводах; 

на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с 

отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода. 

Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не 

допускается. 

> Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен 

быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации. 

При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим 

оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, 

обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа. [9] 

> Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть пассивные 

меры защиты внутреннего газопровода. Рекомендуется одна из следующих пассивных мер 

или их сочетание: 

а) ограничение доступа посторонних лиц к газопроводу; 

б) неразъемные соединения; 

в) ограничение доступа к разъемным соединениям и техническим устройствам. 

> Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать устройства 

и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций: 

при превышении расходом газа допустимого значения, например в результате разрыва 

газопровода или несанкционированного вмешательства посторонних лиц, - установка в 

наружных газопроводах запорных клапанов (контроллеров) по расходу газа, автоматически 

перекрывающих подачу газа; 

при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или 

опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками 

загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа; 

при появлении в газифицированном помещении признаков пожара (пламя, дым, тепловое 

воздействие, выделение газообразных продуктов горения) - размещение в газифицируемых 

помещениях пожарных извещателей, связанных с электромагнитным клапаном, 



перекрывающим подачу газа. 

> При газификации здания рекомендуется применять газоиспользующее оборудование, 

оснащенное автоматикой безопасности, обеспечивающей отключение подачи газа при 

погасании пламени горелки. 

> Электромагнитный клапан допускается устанавливать как снаружи здания, так и внутри. 

При установке клапана рекомендуется предусмотреть пассивные меры защиты. [9] 

 


