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9 Основные архитектурно- планировочные и  конструктивно-

технологические решения объекта строительства. 

 

9.1 Исходные данные для проектирования 

9.1.1 Место строительства и характеристика района строительства 

Участок, на котором предполагается строительство проектируемого 

многофункционального комплекса из двух 14-этажных зданий соединенных 

подземным и наземным паркингом, расположен в центральном микрорайоне 

города Краснодар. 

Район строительства относится к умеренной климатической зоне. 

Согласно ТСН 20-302-2002 Краснодарского края город Краснодар относится 

к III ветровому району и II снеговому району. 

 

9.1.2 Ветровая и снеговая нагрузки. Расчетные температуры. Глубины 

промерзания грунтов, сейсмичность района 

 

Ветровое давление для III ветрового района – 0,45 кПа; 

Климатический район строительства – III; 

Снеговая нагрузка для II снегового района – 0,9 кПа; 

Температура наружного воздуха: 

а) наиболее холодных суток  -23ºС; 

б) наиболее холодной пятидневки  -19ºС. 

Годовое количество осадков – 711 мм. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха: 

а) в январе 79 %; 

б) в июле 46 %. 

Глубина промерзания грунтов – 0,8 м. 

Сейсмичность участка по СНиП II–7–81  8 баллов. 

 

9.1.3 Основные сведения о грунтах, уровне грунтовых вод 

 

С поверхности до глубины 1,6…1,8 м почва суглинистая темно-

коричневая, микропористая, твердая с корнями растений. С глубины 1,8 м до 

3,4…4,8 м- суглинок лессовый, темно-бурый, микропористый твердый с 

гнездами и стяжениями карбонатов до 10…15%. С 4,8 до 5,5…7,5-супесь 

зеленовато-бурая твердая, микропористая; с 7,5 м до 7,9…11,2 м – суглинок 

зеленовато-серый, твердый, плотный, ожелезненный. 
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Грунты ИГЭ 1, ИГЭ 2 и ИГЭ-3 – просадочные (просадочность первого 

типа). Подземные воды вскрыты на глубине 9,25…11,2 м, значение 

прогнозного уровня 6,25 м.  

 

9.1.4 Существующие подъездные пути, сооружения очистки сточных вод, 

инженерные коммуникации, источники водо-, электро-, паро-, 

газоснабжения др. 

 

Так как участок для строительства проектируемого здания находится 

на ул. Северной, то существующие подъездные пути являются I категории, с 

шириной проезжей части от 6 до 15 м, материал покрытия – мелкозернистый 

асфальтобетон. Пешеходные дорожки вымощены цементно-песчаной 

плиткой.  

Организация рельефа обеспечивает отвод ливневых вод с территории 

участка открытыми и закрытыми водостоками, с последующим сбросом их в 

существующий ливневый коллектор. 

Улица Северная характеризуется как улица центрального значения, 

имеющая местный проезд к проектируемому зданию. 

Рельеф участка неровный. Отметка поверхности изменяются в 

интервале 26,61 – 28,11 м. Участок не затапливается. Подземные воды 

изысканиями зафиксированы на отметке 9,25 м. Господствующее 

направление ветров восток, северо-восток. 

В проекте максимально сохранен существующий рельеф и объем 

земляных работ минимален. Излишек нерастительного грунта отвозится в 

места складирования, растительного грунта – используется для озеленения. 

Предусмотрено восстановление прилегающего к проектируемому зданию 

покрытия. 

Площадка строительства находится в районе существующей 

застройки. Это позволяет использовать существующие инженерные сети. 

Источником водоснабжения служит местная сеть. 

Для отопления здания происходит подключение к местной тепловой 

сети. Спуск канализационных стоков производится в центральную 

канализационную систему. 

 

9.1.5 Местные строительные материалы, наличие в районе 

строительства предприятий стройиндустрии (карьеров заводов ЖБИ, 

ДСК, ССК и др.) 

 

В Краснодарском крае, где ведется строительство 

многофункционального комплекса, широко развиты предприятия 
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стройиндустрии, что дает возможность большую часть подготовительных 

процессов вынести за пределы строительной площадки. 

• Заготовки для арматурных сеток предполагается получать с 

арматурного цеха завода ОБД, бетон для бетонирования, так же с завода 

ОБД.  

• Завод «Октябрь» г. Новороссийск – поставщик цемента. 

• Краснодарский ЖБИ – поставщик железобетона. 

• АО «Славянский кирпич» – поставщик кирпича. 

• АО «Гардиан» – поставщик витражных элементов и систем 

остекления. 

• Инертные материалы доставляются с карьеров Гулькевического 

района. Мощность карьеров составляет 600 тыс. м3 инертных материалов в 

год. 

9.2 Генеральный план 

9.2.1 Краткое описание участка строительства 

 

Проектируемый торгово-офисный комплекс будет располагаться в 

центральной части города Краснодара по ул. Северная, на пересечении с 

улицами Леваневского и Базовская дамба. Проектируемый участок 

ограничивается с двух сторон (западной и восточной) улицами Леваневского 

и Базовская дамба. С южной стороны здания располагается существующая 

малоэтажная жилая застройка.  

Поверхность будущей площадки неровная, естественный сток 

поверхностных вод обеспечен. Площадка очищена от строительного мусора 

и полностью подготовлена под строительство. 

Архитектурно-планировочное решение генплана принято с 

соблюдением санитарных зон и санитарно-противопожарных разрывов 

между зданиями с учетом организации удобных подходов и проездов. 

Запроектированные проезды и подъезды к зданиям и сооружениям 

обеспечивают нормальное транспортное обслуживание проектируемого 

объекта, а также проезд пожарных машин в соответствии с требованиями 

СНиП 2.07.01-89. 

 

9.2.2 Размещение зданий и сооружений на участке и их ориентация по 

сторонам света, роза ветров. Противопожарные и санитарные разрывы 

 

Расположение и ориентация здания на участке выполнены с 

соблюдением требований СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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Ориентация здания принята с учетом необходимых норм 

освещенности и инсоляции его основных помещений, а так же с учетом 

преобладающего направления ветра.  

Площадки и дороги для безопасности ограждаются металлической 

решетчатой оградой высотой 0,9 м-1,6м.  

Согласно СНиП 2.07.01-89 проектом предусмотрено устройство 

открытых площадок для временного размещения автомобилей – со стороны 

ул. Северной и во внутреннем дворе. В западной и восточной частях участка 

предусмотрены площадки для разгрузки грузовых автомобилей. 

 

Таблица 9.1. Направление и скорость ветра в г. Краснодар. 

 
Рис. 9.1. Роза ветров. 

 

9.2.3 Благоустройство (дороги, площадки, малые формы, озеленение и 

др.) 

 

Проектируемое здание находится в районе многоэтажной застройки. 

Проектом предусматривается вертикальная планировка участка 

обеспечивающая отвод дождевых вод от зданий и сооружений, а так же с 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

 З 

 
5 

участка путем создания уклонов к проектируемым колодцам ливневой 

канализации.  

На территорию двора предусмотрено два въезда. Запроектированы 

тротуары. 

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки легковых 

автомобилей общей вместимостью 116 машино-мест. Кроме того, имеются 2 

площадки для разгрузки грузовых автомобилей.  Гостевые площадки для 

автомобилей расположены в максимально возможном количестве и 

расположены перед проектируемым комплексом в кармане по ул. Северной и 

во внутреннем дворе.  

Благоустройство территории включает устройство твердых покрытий, 

устройство тротуаров, площадок, установку малых архитектурных форм, 

озеленение. Озеленение подразумевает создание газонов, цветников, посадку 

лиственных деревьев и кустарников в виде живой изгороди.  

Также планируется устройство рекреационной зоны на крыше 

паркинга. Здесь будут устроены пешеходные дорожки, выложенные плиткой, 

газоны, цветники, посажены низкорастущие деревья. Из малых 

архитектурных форм – скамьи и осветительные фонари.  

Благоустройство выполняется с учетом требований для 

маломобильных групп населения, все лестницы оборудованы пандусами.  

 

9.2.4 Внутриплощадочные инженерные коммуникации 

 

Ливневая канализация объединена и имеет сброс воды на рельеф 

местности. Производственная канализация подсоединена к городскому 

коллектору фекальной канализации.  

Водоснабжение осуществляется из городской сети. Внутренняя сеть 

объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 

принята тупиковой и прокладывается, открыто по стенам здания из стальных 

оцинкованных труб диаметром 15-80мм. по ГОСТ 3236-75*. Магистральные 

трубопроводы и стояки покрываются изоляцией толщиной 30мм. Покрывной 

слой – листовой алюминиевый ГОСТ 21631-76. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от центрального источника. 

Проектируемая сеть тупиковая и прокладывается открыто по стенам над 

трубами холодной воды из стальных оцинкованных труб диаметром 15-40мм 

по ГОСТ 3262-75*. 

Линии теплоцентрали расположены частью под землей в 

железобетонных лотках, частью над поверхностью земли.  

Линии электропередачи проложены под землей в асбестоцементных 

трубах и железобетонных лотках от подстанции к зданиям. На территории 

предусмотрена трансформаторная подстанция. 
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9.2.5 Технико-экономические показатели по генплану 

 

Общая площадь участка составляет 127 соток, площадь застройки – 

5 761 м
2
, площадь озеленения – 2 138 м

2
, площадь твердого покрытия – 4 801 

м
2
. Участок имеет уклон рельефа.  

–  Процент застройки рассчитывается по формуле: 

1 100%з

у

S
k

S
   ,  где   

Sз – площадь застройки; 

Sу – площадь участка. 

 
1

5761
100% 45,4%

12700
k     

 

–  Процент озеленения вычисляется по формуле: 

.
2 100%оз

у

S
k

S
   ,  где 

Sоз. – площадь озеленения. 

 
2

2138
100%   16,8 %

12700
k     

 

–  Коэффициент использования территории определяется по формуле: 

. .

3

з тв покр

у

S S
k

S


  , где 

Sтв.покр. – площадь твердого покрытия. 

3

5761 4801
0,832

12700
k


    

Примечание: при расчете площади и процента озеленения, площади 

твердого покрытия и коэффициента использования территории не было 

учтено озеленение и твердое покрытие на крыше паркинга. 

Все расчеты сведены в таблицу 9.2. 

 

Таблица 9.2. Технико-экономические показатели по генплану 

№ Показатель Значение  

1 Площадь участка 1,27 га 

2 Площадь застройки 5 761 м
2
 

3 Площадь твердого покрытия, в том числе: 4 801 м
2
 

3.1 Тротуары 1 497 м
2
 

3.2 Асфальтовое покрытие 3 304 м
2
 

4 Площадь озеленения 2 138 м
2
 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

 З 

 
7 

№ Показатель Значение  

5 Процент застройки (k1) 45,4 % 

6 Процент озеленения (k2) 16,8 % 

7 Коэффициент использования территории (k3) 0,832 

 

9.3 Объемно-планировочное и архитектурно-художественное решение 

9.3.1 Объемно-планировочное решение 

 

Проектом предусмотрено возведение торгово-офисного комплекса, 

состоящего из двух 14-этажных зданий, соединенных паркингом. Паркинг 

состоит из двух наземных и одного подземного уровня. Высота зданий 

составляет 60,4 м,  высота типового этажа составляет 4 м, высота 14-го этажа 

– 5,2 м, технического этажа – 3 м.  

На -1 уровне паркинга предусматривается прокладка инженерных 

коммуникаций.  

На 1-м и 2-м этажах каждого из зданий запроектированы торговые 

помещения, доступ в которые осуществляется с ул. Северной, они также 

обеспечены необходимым количеством лестниц и эвакуационных выходов.  

Входы в офисную часть предусмотрены с торцов зданий через зоны 

рисепшн на первых этажах, ограничивающие доступ к главной лестнице и 

лифтам. 

Главная лестница, лифтовые холлы и сан. узлы размещаются в ядре 

каждого здания. 

На 1-м этаже одного из зданий располагается кафе, включающее в 

себя обеденный зал и комплекс подсобных помещений согласно СанПиНу 2-

3-6-1079-01. 

14-ые этажи зданий имеют выходы на открытые террасы. 14-ый этаж 

одного из зданий занимают конференц-залы. 

Офисные этажи одного из зданий имеют открытую свободную 

планировку. 

В каждом здании имеется 4 пассажирских лифта и один грузовой. 

Торговые этажи для удобства посетителей оборудованы эскалаторами. 

Паркинг оборудован двумя грузовыми автомобильными лифтами. 

На каждом офисном этаже имеются гардеробные. 
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9.3.2 Температурно-влажностный режим в помещении, степень 

агрессивности внутренней среды 

 

Температурно-влажностный режим в помещениях нормальный. 

Температура воздуха 20˚С, влажность 55%. Степень агрессивности 

внутренней среды – неагрессивна. 

9.3.3 Пути эвакуации, освещенность и звукоизоляция 

 

Эвакуационными путями являются лестничные клетки. Все 

лестничные клетки выполняются незадымляемыми. Главные лестницы, 

расположенные в ядре зданий, - незадымляемые 1-го типа, остальные 2-го и 

3-го. Незадымляемость обеспечивается установкой при выходе на 

лестничную клетку дверей с самозакрывающими механизмами и переходом 

через открытый шлюз во время пожара.  

Ширина коридоров варьируется от 1,6 м до 2,5 м. Превый этаж 

обеспечен необходимым количеством эвакуационных выходов. 

По правилам пожарной безопасности, конференц-залы, 

расположенные на 14-м этаже, должны иметь общую вместимость не более 

300 человек.  

Благодаря панорамному ленточному остеклению, обеспечивается 

хорошая освещенность внутри зданий. Главные лестницы имеют 

естественное освещение благодаря окнам в кровле зданий. Светопрозрачные 

перегородки торговых этажей и открытые планировки офисных также 

способствуют лучшей инсоляции.  

Защита от шума торговых и офисных помещений от помещений 

согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» обеспечивается следующим 

образом: 

–  перегородка между паркингом и торговой зоной выполняется из 

блоков из ячеистого бетона; 

– покрытие пола первого этажа (над уровнем паркинга) – 

теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный линолеум; 

–   стеклопакеты применяются из шумозащитного закаленного стекла. 

 

9.3.4 Внутренняя отделка интерьеров, решения фасадов 

 

Внутренняя отделка помещений решена в зависимости от 

функционального процесса, который происходит в помещении.  

Во внутренней отделке торговых, офисных помещений, а также 

паркинга применены современные отделочные материалы (приведены в 

таблице 3). 

Для стен: 

• декоративные краски и штукатурки; 

• окраска водоэмульсионными, масляными и клеевыми составами; 
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• облицовка глазурованной керамической плиткой; 

• пластиковые стеновые панели. 

Для потолков: 

• окраска водоэмульсионными и клеевыми составами; 

• подвесные потолки Армстронг.  

Для полов: 

• в торговых помещениях – глазурованная керамическая плитка; 

• в офисных помещениях – линолеум; 

• в паркинге, коридорах, подсобных помещениях – мозаичный 

бетон; 

• лестничные клетки, лифтовые холлы, сан. узлы – керамическая 

плитка. 

 

Таблица 9.3. Ведомость отделки помещений. 

Наименование  

помещений 

Потолок 
Стены или 

перегородки 

Низ стен или 

перегородок (панель) 

Площадь 

м
2 Вид 

отделки 

Площадь, 

м
2
 Вид  

отделки 

Площадь, 

м
2
 Вид 

отделки В
ы

со
та

 

всего  всего  всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Торговые помещения 
1 986 ПП 4004 

УШ 

ДШ 
   

Офисные помещения 17 783 ПП 
35598 

УШ 

КП 

   

Коридоры, лестничные 

клетки, лифтовые холлы, 

тамбур входа 

7452 ПП 16403 
УШ 

УВ 
13421 СП 1800 

Паркинг 
9 326 

ПП 1202 
УШ 

УВ 

983 УМ 1800 

Машинное отделение 

лифта, венткамеры, 

подсобные помещения 

342 
ПО  

УВ 
936 

УШ 

УВ 

   

Сан. узлы 428 
ПП 17160 

УШ 

КП 

   

Технический этаж 699 
ПО 

УВ 
735 

УШ 

УВ 
   

 

Расшифровка кодов видов работ: 

ПО – подготовка поверхности потолков под окраску; 

УШ – улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором; 
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УМ – улучшенная масляная окраска; 

УВ – улучшенная окраска водоэмульсионным раствором; 

КП – облицовка керамическими глазурованными плитками. 

ДШ – декоративная штукатурка; 

СП – облицовка пластиковыми стеновыми панелями; 

ПП – устройство подвесных потолков. 

 

Окна металлопластиковые, стеклопакеты из закаленного стекла со 

светоотражающей (бирюзовой) пленкой. Двери алюминиевые. Пространство 

между этажами на фасаде заполнено облицовочным непрозрачным стеклом, 

совпадающим по цвету со стеклопакетами. 

Стены паркинга отделаны при помощи рустованной штукатурки 

декоративными фактурными смесями бежевого и светло-коричневого цвета.  

Наружные лестницы и цоколь облицованы керамическим гранитом 

коричневого цвета.  

Наружные стены технического этажа оштукатуриваются и 

окрашиваются фасадной краской бежевого цвета. 

Все террасы зданий, а также крыша паркинга и пандусы имеют 

металлические ограждения. 

 

9.3.5 Технико-экономические показатели по зданию 

 

Технико-экономические показатели по зданию приведены в таблице 

9.4. 

 

Таблица 9.4. ТЭП по зданию.  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
Количество Примечание 

1 Площадь застройки м
2 

5 761  

2 Общая площадь м
2
 35 685  

3 Строительный объем м
3
 175 570  

4 Полезная площадь м
2
 26 764  

5 Торговая площадь м
2
 1 986  

6 Офисная площадь м
2
 17 783  

7 Площадь паркинга м
2
 9 326  
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9.4 Конструктивное решение здания 

9.4.1 Описание несущих и ограждающих конструкций 

 

Проектом предусмотрен монолитный каркас с колоннами и 

внутренними несущими монолитными стенами; перекрытия безригельные 

монолитные толщиной 200 мм. Все несущие конструкции выполнены из 

бетона класса В25. Лестничные марши и площадки монолитные. 

Наружные ограждения самонесущие, выполнены в виде панорамного 

ленточного остекления. 

Фундамент: монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм и 

размерами 114 700 х 50 800 мм. 

Перегородки в офисной части выполнены из гипсокартона, 

оштукатуренного с двух сторон, в торговой части также применяются 

светопрозрачные стеклянные перегородки. Перегородки между паркингом и 

торговой частью выполнены из блоков из ячеистого бетона.  

Кровля торгово-офисных зданий выполнена из наплавляемого 

многослойного материала фирмы «Унифлекс К» и «Линокром ТПП» с 

внутренним водостоком. Кровля паркинга эксплуатируемая. 

Связь между этажами обеспечивается помимо лестниц лифтами.  

Для удаления дыма из помещений предусмотрено устройство 

вентиляционных шахт и шахт дымоудаления. 

Так как комплекс разноуровневый, были предусмотрены 

деформационные швы. Положение деформационных швов обозначено на 

плане кровли. 

 

9.4.2 Требуемая степень огнестойкости конструкций, противопожарные 

мероприятия 

 

Каркасно-монолитный 14-этажный многофункциональный комплекс 

относиться ко II степени огнестойкости. В соответствии с действующими 

нормами в здании предусматривается устройство незадымляемой лестничной 

клетки типа H1 и соответственно дымоудаление из поэтажных коридоров и 

подпор в шахту лифта. Система дымоудаления оборудуется радиальным 

противодымным вентилятором и поэтажными клапанами дымоудаления, 

имеющими сертификат пожарной безопасности. 

Соглосно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений» класс функциональной пожарной опасности здания и его 

частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них 

технологических процессов. Так как проектируемый комплекс является 

многофункциональным, класс функциональной пожарной опасности 

различных его частей разный: для торговых этажей Ф 3.1, для офисных 

этажей Ф 4.3, для паркинга Ф 5.2. Части зданий и помещения различных 
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классов функциональной пожарной опасности разделены между собой 

противопожарными преградами. 

Конференц-зал, расположенный на 14-м этаже согласно требованиям 

пожарной безопасности имеет вместимость до 300 человек.  

 

9.5 Санитарно-техническое инженерное оборудование 

9.5.1 Системы тепло- и водоснабжения и др. 

 

Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная 

с нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

На вводе теплоносителя в дом оборудуется автоматизированный 

индивидуальный тепловой пункт с узлом ввода, для регулирования 

действующих давлений в тепловой сети, централизованного приготовления 

горячей воды системы горячего водоснабжения здания.  

После узла ввода теплоноситель подводится к узлу управления 

системы отопления с элеватором. Разводящие магистрали прокладываются 

по подвалу с уклоном i=0,003 и изолируются от теплопотерь. Трубопроводы 

приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 3261-75. 

Лестничные клетки не отапливаемые. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, 

установленные на подводках к конвекторам верхнего этажа. 

Водоснабжение произведено от сетей 1-й зоны водоснабжения, с 

устройством перемычки между существующими водоводами Ø 200 и Ø 300 

мм. Подключение здания выполнено в существующем колодце от водовода Ø 

300 мм. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 трубы применены чугунные 

напорные. На сети согласно СНиП 2.04.02-84 установлена запорная 

регулирующая арматура для оперативных подключений. Глубина заложения 

сети до 2,5 м. 

Холодная вода подаётся на удовлетворение хозяйственно – питьевых 

нужд. Предусматривается один ввод Д=50 мм. Водомерный узел оборудуется 

в подвале сразу за вводом в здание. Учёт расход воды производится 

водомером типа «УКВ-40» Ø-40 мм. 

Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. Стояки 

монтируются скрыто в сантехшахтах. Подводки к приборам открытые. Для 

доступа к вентилям предусматриваются лючки. 

Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Арматура принята из ковкого чугуна. 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

 

 

 З 

 
13 

9.5.2 Канализация и вентиляция 

 

Внутренняя сеть канализации запроектирована как хозяйствено-

бытовая и выполнена из пластмассовых и чугунных труб. Наряду с ней в 

здании устроена канализация для отвода атмосферных осадков. 

Бытовые стоки отводятся в существующую внутриплощадочную сеть 

Д-200мм бытовой канализации. Наружная сеть предусматривается из 

безнапорных а\ц труб Д-100-150мм внутренняя из труб ЧК и пластмассовых 

– на отводах и вентиляционных участков стояков. 

Отвод дождевых стоков проектируется в существующую сеть Д-

300мм ливневой канализации с последующим подключением в уличный 

коллектор Д-1000мм. Наружная сеть предусматривается из а\ц напорных 

труб, внутренняя из труб ЧНР в техподполье и из напорных а\ц т. руб. выше 

отметки 0.000. 

 

9.5.3 Осветительное оборудование 

 

В качестве вводно-распределительного устройства приняты щиты 

типа ВРУ1-11-10 и ВРУ1-50-01. 

Для питания противопожарных устройств щит с АВР ВРУ1-17-70 и 

ВРУ1-41-00. На каждом этаже в коридорах и нишах устанавливаются 

поэтажные щиты. Щитки снабжены устройством защитного отключения 

УЗО. 

Питание сети наружного освещения осуществляется от панели 

уличного освещения. Распределительная сеть освещения принята в 

воздушном исполнении. Управление наружным освещением централизовано 

и производится дистанционно из диспетчерского пункта Горэлектросети. 

 

9.5.4 Пожарная и охранная сигнализация 

 

В здании установлены автоматические установки пожаротушения. 

Они выполняют одновременно и функции автоматической пожарной 

сигнализации. 

В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию 

(далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений 

и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 
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 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в 

том числе при обрушении горящего здания; 

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, 

включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 
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